La linea EuroVitral, estd compuesta por una serie de sistemas
arquitectdnicos que responde a las tendencias v necesidades del
disefio actual.

Presenta una gama de perfiles y accesorios, que aplicados en la
guia de "Camara Europea”, solucionan variados requerimientos de
hermeticidad, seguridad, control de temperatura pero sobre todo,
calidad de vida y confort en sus prestaciones.

Todos los disefios de la Linea EuroVitral, estan debidamente
respaldados en su funcionalidad, estabilidad y mantenimiento, a
través de las garantias que nos proporcionan los fabricantes
aliados, con productos de materiales de altisima calidad, excelencia
en la fabricacion v gracias a la tecnologia y controles aplicados en
su produccion, elaboracion y montaje, nos ofrecen la mejor y mas
alta relacién de costo beneficio en su utilizacion.

Kalima PC®

Puerta Corrediza Elevable

Tairona®

Puerta Oscilo Batiente

Beneficios
1. Reducido nimero de referencias o perfiles de aluminio.
2. Facil control de pedidos, manipulacion y almacenamiento.

3. Perfiles de uso mdltiple, de tipologia tubular y espesores
requeridos.

. Variedad en aplicaciones y combinaciones.

. Perfiles de mayor densidad, durabilidad, resistencia y tamafio.

. Disponibilidad de tecnologia para la produccion en serie,

. Reduccion enlos riesgos de intrusion con control de aperturas,
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6. Facilidad de ensamble, con uniones a través de escuadras.
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. Disefios de Ultima generacién y con tecnologia de punta.

10.Calidad de vida y Confort en el cumplimiento de sus
prestaciones.

Kimbaya PC*

Puerta Corrediza

Zinu®

Ventana Oscilo Batiente

®
Awa
Puerta Plegable

Sistemas de Aluminio

con Calidad de Vida

BOGOTA

Vitral: Carrera 52 N° 79-20
PBX: (601) 311 6400

Vitral: Calle 25 N° 5 - 44
PBX: (602) 882 2694

Ventas

317 432 6909
315301 1049
313 765 5651

Ventas

317 401 8367
317 401 8322
310 230 7356
310 401 8340

Linea Universal y EuroVitral
318629 7374

Linea Universal y EuroVitral
317 511 4838

servicioalcliente@vitral.com.co
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Sistemas de Aluminio

con Calidad de Vida
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Kalima®

Puerta Corrediza Elevable

"Se levanta suavemente como la brisa, al mover de
las palmas, de nuestro valle encantador”,

Unica en nuestro mercado, con un sistema de desplazamiento
“elevable” que libera de ruido, polvo, viento, agua y temperatura, los
espacios interiores, con total seguridad, completa privacidad, de
sencillo y confiable manejo, sobria, elegante, versatil, silenciosa vy
muy exclusiva en su desempefio y prestaciones, con sistema de
cierre hermético vy sellado perimetral cuando esta en posicidn de
descanso.

Caracteristicas

» Perfiles de tamafio uniforme donde se aprecia la esbeltez v
armonia de lineas.

» Perfiles tubulares que proporcionan resistencia, solidez vy
estabilidad.

»Marco vy naves se arman a 45° con escuadras de aluminio fundido,
de bulény arrastre.

» Area de cerramiento de 580 mt?, con una altura de 240 mts, y
ancho de 1.20 mts, por nave.

» Los rodamientos con carroceria de sistema "elevable”, construidos
con materiales anticorrosion, tecno polimeros vy acero inoxidable
quirdrgico 304,

» Cierres de multipunto, en acero inoxidable y poliamida, se fijan sin
mecanizacion.

» Cremona o manija con diferentes tamanos, para diferentes pesos
hasta 120 Kg, por nave.

» Conjuntos de accesorios paralas naves movil y fija de facil manejo
|dentificacion y montaje.

Kivieay/X

Kimbaya®

Puerta Corrediza

“Donde la vision nos abre ala grandeza y
esplendor, de la tierra del amor”,

Desarrollada para cubrir grandes y amplias luces a través de la
adicion de varios conjuntos que permiten acoplar indeterminada
cantidad de naves, todas con cavidad de camara europea, para el
manejo de varias alternativas de apertura y cierre multipunto, con
excelentes prestaciones de estanqueidad y control térmico, muy
versatil, armoénica y robusta. Este sistema utiliza pocos perfiles,
optimiza el manejo de inventarios y produccion en serie, con
uniones y cortes a 45° mediante escuadras, la posibilidad de
utilizacion de cristales en diferentes espesores vy especificaciones
de control térmico v acUstico.

Caracteristicas

» Posibilidad de utilizar cristales laminados, dobles y con camara
inerte,

» Diseflado con perfiles de estructura tubular con posibilidad de
efectuar cambios para aumentar las prestaciones acusticas v
térmicas.

» Cavidades dobles para felpas y empaques, ubicados en el exterior
y alinterior con mayor control de ruido, polvo, aire vy agua.

» Permite cubrir un drea de cerramiento de 4.30 mt?, por nave, con
alturas de 310 mts, vy anchos de 140 mts, maximos
recomendados.

» Versatilidad de tipologias v adaptacion para una variedad de
accesorios.

» Los rodamientos de bolas y agujas, con ruedas simples o dobles,
resisten pesos hasta 200Kg.

| Thiron/
Tairona®

Puerta Oscilo Batiente

. Ziny
/Zinu
Ventana Oscilo Batiente

“Imperiosa majestad desde la madre tierra, a las
suaves caricias del calmado mar”.

Los ejes para el desarrollo y concepcion de este producto, son la
necesidad en el manejo de la ventilacion y control de comunicacion
entre espacios, cumpliendo con elegancia altas prestaciones de
hermeticidad v seguridad en su operacion, de gran esbeltez,
estructura tubular, solidez v resistencia, con control de aperturas,
confiabilidad de funcionamiento, facil operatividad vy variadas

posibilidades de aplicacion del disefio en forma oscilante y batiente,

Caracteristicas

» Maxima seguridad, facil operatividad del sistema, excelente
control de estanqueidad y hermeticidad con sellamientos
perimetrales.

» Los perfiles del marco y de la nave se arman con escuadras de
aluminio fundido con uniones a 45° de gran resistencia vy rapido
acople, de bulén y arrastre.

» L.as cremonas 0 manijas son disefiadas para manejo, de posiciones
y direcciones, con resistencias de soporte de peso de hasta 110
ke.

» Area de cerramiento de 3.50 mt?, con una altura de 2.70 mts, y
un ancho de 1.30 mts, como medidas maximas recomendadas.

» Versatilidad en tipologias vy espesores de cristales hasta de 25
mm,, con camara inerte,

» Prestacion de micro ventilacion en su aplicacién en modo oscilo,
para aireacion y mantenimiento de temperatura en espacios
interiores,

“Con destellos del alba sobre las llanuras doradas,
suenan acordes de acordeon y cantos de trovador”

Un producto pensado en ventanas de mayores areas de
cubrimiento, control de ventilacion, amplias, versatiles, seguras, de
facilmanejo v sin divisiones en su interior,

Caracteristicas
» Disefio robusto, confiable, seguro y de multiples aplicaciones.
» (ristales en variados espesores y componentes, como vidrios

monoaliticos desde 6 mm hasta 24 mmy dobles con camara inerte.

» Posibilidad de micro ventilacién en su aplicacién en modo oscilo.

» Aperturas, Oscilante de 13°a 15°y Batiente Regulable, desde 30°
hasta 150°.

» Fuerte y resistente a la intemperie, con seguros, cierres v
empaques perimetrales,

» Para un area de cerramiento de 2.25 mt*, con ancho de 1.25 mts,
y altura de 1.80 mts, como maximos recomendados.

» Excelentes prestaciones de seguridad, hermetismo y estanqueidad.

» Manejo de funcionamiento, garantizado para 5.000 funciones de
apertura, seleccién y cierre,

®
Awa
Puerta Plegable

‘Como el sonido del rondador, se amplia la
experiencia de un mundo sin limites ”

Sistema de naves plegadizas sobre un mismo eje que nos
permite cubrir grandes luces de acceso diviciones de espacios
interiores y cerramientos comerciales, con disefios flexibles y
aperturas en ambas direcciones.

Caracteristicas

» Sistema de naves plegadizas hacia el interior o exterior en
hojas pares e impares.

» (Cavidad Europea de 20 mm.

» Disefio integrado de perfiles tipo Tubular,

» Sellos perimetrales dobles con empaques, felpas y adapta-
dor de hojas.

» Bisagras que Soportan hasta 80 Kg x unién.

» Posibilidad de usar cristales Monoliticos v laminados con
espesores hasta de &6 mm.

» Manijas de operacion Bidireccional y con llave de bloqueo.
Opciones de sillares con guias y empotrados

Accesorios, Maquinaria
de calidad y confiabilidad

Punzon




